
  

 
 

Coffres-forts à emmurer SERIE 1 AF E 
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I 
Protection passive contre le feu par un joint intumescent dans la porte  

Type Dimensions ext. (mm) Dimensions int. (mm) Poids/Vol 

 
Rayons 

 
 H L P H L P Kg/litres Inclus 

Protection anti-effraction Classe I 
AF-1E 370 460 300 250 340 230 32/20 1 

AF-2E 520 570 390 400 450 320 55/59 2 

AF-3E 670 570 390 550 450 320 70/80 2 

AF-4E 820 570 390 700 450 320 85/102 3 

AF-5E 970 570 390 850 450 320 98/124 3 

AF-6E 1120 570 390 1000 450 320 110/146 4 

 
Elégance et résistance    

 
 
 
Données techniques : 
 
- Protection passive contre le feu par un joint  
  intumescent dans la porte  
- Porte en acier de 12 mm d’épaisseur  
- Blindage anti-perçage 
- Blocage de la serrure et des pênes en 
  cas d’attaque par verrou délateur  
- Fermeture centrale sur trois côtés par 8 ou 12  
  pênes de fermeture tournants de 25 mm 
 
Finitions standard : 
 
- Serrure électronique    
- Rayons amovibles (sauf AF 1-E) 
- Couleur RAL Design 240 30 05 
- Pivots de porte : à droite  
 
Options :  
 
- Rayons supplémentaires 
- Couleur spéciale  
- Ouverture de porte : à gauche  
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